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Общие банные

1. П роектная  бокум ентация разработана  на Ьыполнение работ по "Капитальны й ремонт общего имущ ества 
м но гоквартирно го  жилого бома, ремонт и окраска  фасаба, по абресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. 
Таймырская, 7", В со о тв е тств и и  с техническим  забанием.

2. П роект разработан  бля площабки стр о и те л ь ства  со слебующими ха ра кте ри стикам и :
•  расчетная  зимняя те м п ера тура  наруж ного Возбуха наиболее холобной пятибнеВки обеспеченностью 0,92 -  

минус 47°С;
•  норм ативная снегобая н а гр у зка  бля V снегоВого района -  S0 = 2,4 кПа (240 к г с /м 2);
•  нормативное ВетроВое ба&ление бля IV ВетроВого района -  W0 = 0,48 кПа (48 к г с /м 2);
•  клим атический район 1, побрайон 1Б.

3. УроВень о тв е тс тв е н н о с т и  збания -  нормальный, В соот& етстбии  с Феберальным законом  Российской Феберации 
"Технический реглам ент о безопасности збаний и сооружений" № 384-Ф З  о т  30.12.2009 гоба. Коэф ф ициент 
набеж ности по о тв е тс тв е н н о с т и  Уп = 1.

4. За относительную  о т м е т к у  0,000 принята  о т м е т к а  пола крыльца перВого побъезба.
5. Х а р а кте р и с ти ки  збания:

•  Збание м но гоквартирно го  жилого бома отбельно стоящ ее, п я ти эта ж н о е  с размерами по наружному ко н тур у  
12,885x54,58 м ;

•  Количество побъезбоВ -3 ;
•  М атериал стен  -  кирпич.
•  Збание отапливаем ое, с положительными тем пературам и  Внутри помещений 6 зимний и перехобные периобы.

6. Проектом пребусмотрено: ремонт и окраска  фасабоВ збания; замена оконных отлиВоВ; окраска  пожарной 
лестницы, береВянных оконных блоков, Вент. ш ахт  бВерных блоков, кабельных кронштейноВ; замена козырькоВ 
побъезбоВ.

7. При Выполнении стро ите л ьно -м онтаж н ы х работ по капитальном у ремонту фасабоВ болжны соблюбаться 
слебующие требования бейстВующих нормативных бокументоВ:

-С П  48.13330.2019 "О рганизация стр о и те л ь с тв а ";
-  СП 70.13330.2012 "Несущие и огражбающ ие ко н стр укц и и ";
-  СП 63.13330.2018 " Бетонные и железобетонные конструкц ии . Основные положения";
-С П  15.13330.2012 "Каменные и армокаменные ко н стр укц и и ";
-  СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отбелочные покры тия";
-  СНиП 12-03-2001 "Б езопасность труб а  6 строительстве . Ч а с ть  1. Общие требования";
-  СНиП 12-04-2002  "Б езопасность труб а  В стро ите льстве . Ч а сть  2. Строительное произВобстВо".

8. На усмотрение З ака зч и ка , по согласованию с проектной организацией технические  решения и применяемые 
материалы при Выполнении работ по капитальном у рем онту фасаба м о гу т  быть изменены.

9. П роект разработан  бля произВобстВа работ при положительных тем пера турах .
10. Техника  безопасности строительны х работ и охрана труба: при Выполнении работ по ремонту фасабоВ 

необхобимо соблюбать требования, изложенные В СНиП 12-03-2001 "Б езопасность труб а  В строительстве .
Ч а сть  1. Общие требования", СНиП 12-04-2002  "Б езопасность труб а  стро ите льстве . Ч а с ть  2. Строительное 
произВобстВо", ГОСТ 12.0.004-2015 «О рганизация обучения безопасности труба. Общие положения». Допуск 
рабочих к Выполнению работ разреш ается после осм отра прорабом или мастером, совместно с бригабиром, 
исправность конструкц и и  строительны х лесоВ.

11. При Выполнении работ на строительны х лесах рабочие болжны применять пребохранительные пояса. М еста 
закрепления пребохранительных поясоВ болжны быть указаны  мастером или прорабом.

12. При устан овке  строительны х лесоВ Выполнять устро йство  се тки  бля огражбения строительны х лесоВ 
(периметр строительны х лесоВ -  134,93 м; Высота строительны х лесоВ -  16,4 м).

13. Размещ ать на лесах материалы бопускается  тол ько  В м естах, пребусмотренных проектом  произВобстВа 
работ, с принятием мер против их пабения, В том  числе о т  Возбейстбия Ветра. Не бопускается  хранение и 
склабироВание на лесах м атериалов Б большем количестве, чем тре буе тся  бля работы на банном уча стке . Не 
бопускается  Выполнение работ Во Время тум ан а , исключающего Вибимость В пребелах ф ронта работ, грозы и 
Ветра скоростью 15 м /се к  и более.

14. Мероприятия по охране окружающей приробной сребы:
15. При бемонтажных раб о тах  и ремонте м атериал болжен убаляться на специально побготоВленную площабку. 

Ч страиБ ать сВалки горючих отхобоВ на территории  стр о и те л ь ств а  не разреш ается.
16. Д окум ентац ия  с о о т в е т с т в у е т  забанию на проектирование, требованиям бейстВующей нормативной 

бокум ентации.



Вебомость чертеж ей основного ком плекта

Л и с т Н а и м е н о & а н и е П р и м е ч а н и е

1 О б щ и е  б а н н ы е

2 Ф а с а б  1 - 2  ( б е м о н т а ж н ы е  р а б о т ы )

3 Ф а с а б  2 - 1  ( б е м о н т а ж н ы е  р а б о т ы )

4 Ф а с а б ы  А - Б ,  Б - А  ( б е м о н т а ж н ы е  р а б о т ы )

5 В е б о м о с т ь  б е м о н т а ж н ы х  р а б о т ;  У к а з а н и я  п о  п р о и з В о б с т В у  б е м о н т а ж н ы х  р а б о т

6 Ф а с а б  1 - 2  ( п о с л е  к а п и т а л ь н о г о  р е м о н т а )

7 Ф а с а б  2 - 1  ( п о с л е  к а п и т а л ь н о г о  р е м о н т а )

8 Ф а с а б ы  А - Б ,  Б - А  ( п о с л е  к а п и т а л ь н о г о  р е м о н т а )

9 С п е ц и ф и к а ц и я  э л е м е н т о в  н а  к а п и т а л ь н ы й  р е м о н т .

10 У к а з а н и я  п о  п р о и з В о б с т Ь у  р а б о т

ГП/2020-СБ1-КР
Красноярский край, г. Норильск, ул. Таймырская, 7

Изм. Кол.уч. Лист КРдок. Побп. Дата
ГИП Коренчук Капитальны й ремонт общего имущ ества 

м но гоквартирно го  жилого бома, ремонт 
и окраска  фасаба

Стабия Лист Листов

п 1 10Разработал Коренчук

Общие банные
о бщ ество  с  о гран и ч ен н о й  о т в етствен н о стью

1 Р « Г  л а в П р о е к т »Н. контроль Коренчук

Формат АЗ



Ф а с а д  1 -2
(демонтажные работы)

+18.050

+16,050

Условные обозначения:
-  -  демонтируемый кабель**

-  демонтируемый фонарь**

-  демонтируемый ш тука турны й  слой

-  оконный проём заш ит 1 2 3 4

1. Общие указания  см. л. 1.
2. Ведомость демонтажных работ и указания  по производству демонтажных работ см. л. 5.
3. Слуховые окна , антенное оборудование условно не показаны.
4. ** О сущ ествить м онтаж  после проведения ка п и та л ь н о го  ремонта.

ГП/2020-СБ1-КР
Красноярский край, г. Норильск, ул. Таймырская, 7

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ГИП Коренчук Капитальны й ремонт общего имущ ества 

м но гоквартирно го  жилого дома, ремонт 
и окраска  фасада

Стадия Лист Листов

п 2Разработал Коренчук

Фасад 1-2
(демонтажные работы)

ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГлавПроект »Н. контроль Коренчук

Формат АЗ



Формат АЗ



Фасад А-Б
(демонтажные работы)

не Входит В границы проектирования

1. Общие указания  см. л. 1.
2. Ведомость демонтажных работ и указания  по производству демонтажных работ см. л. В
3. СлухоВые окна , антенное оборудование услоВно не показаны.
4. ** О сущ ествить м онтаж  после проведения ка п и та л ь н о го  ремонта.



Фасаб Б -А
(бемонглажные работы)

ГП/2020-СБ1-КР

Изм.
ГИП

Кол.уч. Лист №бок. 
Коренчук

Побп.

ж

Лата

Разработал Коренчук

Красноярский край, г. Норильск, у л. Таймырская, 7

Капитальны й ремонт общего имущ ества 
м но гоквартирно го  жилого дома, ремонт 

и окраска  фасада

Стадия Лист

П 4
ЛистоЬ

Н. контроль Коренчук Фасады А -Б , Б -А  
(демонтажные работы)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Г лавПроект»

Формат АЗ



Ведомость демонтажных работ

П оз . Н а и м е н о & а н и е  р а б о т К о л . Ед. и з м

Д е м о н т а ж  с у щ е с т в у ю щ е й  ф а с а д н о й  к р а с к и  ( Г и д р о с т р у й н а я  о б р а б о т к а ) 1 8 8 7 , 8 9 м1 2

Д е м о н т а ж  о ц и н к о & а н н ы х  о т л и б о й  о к о н ,  Ь = 1 7 5  м м,  t=0.5 мм
4 9 , 7 4 /
1 9 5 , 4 8 м2/  к г

Д е м о н т а ж  м е т а л л и ч е с к и х  к о з ы р ь к о б  п о д ъ е з д о й  6 0 0 x 1 5 0 0 ,  т = 2 1 , 5  к г 3 / 6 4 , 5 ш т . /  к г

Д е м о н т а ж  ш т у к а т у р н о г о  с л о я  ц о к о л я ,  1 = 3 0  мм
1 0 0 , 5 9 /

3 , 0 2 /
5 1 3 0 . 0 9

м2/ м 3/ к г

Д е м о н т а ж  ш т у к а т у р н о г о  с л о я  ф а с а д а  н а  л о к а л ь н ы х  у ч а с т к а х ( п о д  о к н а м и ) ,  
Г = 2 0  мм

1 8 8 , 2 0 / 3 ,
7 6 / 6 3 9 8 ,

8
м2/ м 3/ к г

Д е м о н т а ж  о ц и н к о & а н н ы х  л и с т о б  1 3 7 0 x 6 0 0 м м ,  t=0.5  мм 
( З а ш и т ы е  о к о н н ы е  п р о ё м ы  п о д ъ е з д о б )

2 , 4 7 / 9 , 6 9 м2/  к г

Д е м о н т а ж  л а к о к р а с о ч н о г о  п о к р ы т и я  д е р е б я н н ы х  о к о н н ы х  б л о к о б 4 0 , 3 6 м2

Д е м о н т а ж  л а к о к р а с о ч н о г о  п о к р ы т и я  п о ж а р н о й  л е с т н и ц ы 2 , 8 3 м2

Д е м о н т а ж  л а к о к р а с о ч н о г о  п о к р ы т и я  б е н т .  к а н а л о б 2 0 , 2 5 м2

Д е м о н т а ж  л а к о к р а с о ч н о г о  п о к р ы т и я  д б е р н ы х  б л о к о б 1 6, 08 м2

Д е м о н т а ж  д е к о р а т и в н о й  о т д е л к и  о т д е л ь н ы х  б х о д о б  ( П л а с т и к о в ы й  с а й д и н г )
1 7 , 7 9 /
3 8 , 0 9 м2/  к г

" " Д е м о н т а ж  о с б е т и т е л ь н о г о  о б о р у д о в а н и я  ( ф о н а р и ) 5 ш т .

" " Д е м о н т а ж  э л е к т р о п р о б о д к и  ( п о д  н а п р я ж е н и е м  0 , 4  к В  6 с о о т в е т с т в и и  с 
у к а з а н и я м и  п о  п р о и з б о д с т б и  д е м о н т а ж н ы х  р а б о т )

2 5 2 м

" " Д е м о н т а ж  б а н е р а  1 0 5 0 0 x 8 5 0 0  мм 8 9 , 2 5 м2

" " Д е м о н т а ж  о г р а ж д е н и я  к р ы л е ц 9 /  8 5 , 1 4 м . п . /  к г

" " Д е м о н т а ж  б е н т .  к а н а л о в  5 0 0 x 2 5 0 x 1 8 5 0 м м

К а р к а с  и з  к в а д р а т н о й  т р у б ы  1 5 x 1 5 x 1 , 5  мм 7 4 /  5 7 , 0 5 м.п.  в с е г о /  
к г  в с е г о

О б ш и в к а  и з  с т а л ь н ы х  о ц и н к о в а н н ы х  л и с т о в  Г = 0 , 7  мм
1 9 , 7 5 /
1 0 8 , 6 3

м 2 в с е г о /  
б с е г о  к г

1. Общие указания  см. л. 1.
2. Ч и т а т ь  совместно с л. 2 -4 .
3. ** О сущ ествить м онтаж  после проведения ка п и та л ь н о го  ремонта.



1. Выполнить демонтаж  ш т у ка т у р н о го  слоя цоколя и фасада на локальных у ч а с т к а х  (осущ ествлять ручным 
способом без по&реждения конструкций).

2. Выполнить дем онтаж  Всей существующей краски  фасада ручным способом, с последующей гидроструйной 
обработкой без повреждения конструкций .

3. Выполнить демонтаж  оцинкованных отлиВоб Всех окон.
4. Выполнить демонтаж  козырькоВ крылец.
В. Выполнить демонтаж  сущ ествующ его фасадного осве тите льного  оборудования, электропроводки, 

дорожных знаков, банера 10500x8500 мм, Вент. каналов и ограждения крылец . О сущ ествить м онтаж  после 
проведения ка п и та л ь н о го  ремонта.

6. Выполнить демонтаж  существующей электропроводки. О сущ ествить м онтаж  после проведения 
ка п и та л ь н о го  ремонта. Работы прободятся Вблизи линии электрокабелей, находящихся под напряжением 
0,4 кВ (обесточиВание не предусм атривается, т а к  ка к  линии электрокабелей ябляются проходными и 
сбязыбают группу м ногоэтаж ны х жилых домоб), ч т о  приводит к ограничению действий рабочих В 
со о тв е тс тв и е  с требованиями те хн и ки  безопасности и ПУЗ. Табл. 3 п. 5 Приказа Минстроя РФ о т  
09.02.2017 N 81/ПР «Об утверждении м етодических рекомендаций по применению федеральных единичных 
расценок на строительны е, специальные строительны е, рем онтно-строительны е , м онтаж  оборудования и 
пусконаладочные работы».

7. Выполнить дем онтаж  л акокрасочного  покры тия дереВянных оконных блокоб, дВерных блокоб, пожарной 
лестницы и Вент. каналов ручным способом посредством обработки  металлическими щ ёткам и.

8. Выполнить демонтаж  декоративной отделки  отдельных ВходоВ.

Оказания по производства демонтажных работ:

ГП/2020-СБ1-КР
Красноярский край, г. Норильск, ул. Таймырская, 7

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ГИП Коренчук Капитальны й ремонт общего имущ ества 

м но гоквартирно го  жилого дома, ремонт 
и о краска  фасада

Стадия Лист Листов

п 5Разработал Коренчук

Ведомость демонтажных работ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

1Р«Г лавПроект»Н. контроль Коренчук

Формат АЗ



Формат АЗ



Ф а с а д  2 -1
(после к а п и т а л ь н о г о  ремонта)

Условные обозначения:

-  кабель**

-  фонарь**

-  не вхобит в границы проектирования

1. Общие указания  см. л. 1.
2. Спецификация элементов на капитальны й ремонт см. л. 9.
3. Указания по произвобству работ см. л. 10.
4. Слуховые окна , антенное  оборубование условно не показаны.
5. ** Ранее бемонтированные.

ГП/2020-СБ1-КР
Красноярский край, г. Норильск, у л. Таймырская, 7

Изм. Кол.уч. Лист №бок. Подп. Дата
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м но гоквартирно го  жилого бома, ремонт 
и окраска  фасаба

Стабия Лист Листов

п 7Разработал Коренчук

Фасаб 2-1
(после ка п и та л ь н о го  ремонта)

ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГлавПроект »Н. контроль Коренчук

Формат АЗ



Фасаб А -Б
(после капитального  ремонта)

1. Общие указания  см. л. 1.
2. Спецификация элементов на капитальны й ремонт см. л. 9.
3. Указания по производству работ см. л. 10.
4. Слуховые окна , антенное оборудование условно не показаны.
5. ** -  Ранее демонтированные.



Фасаб Б -А
(после капитального  ремонта)

ГП/2020-СБ1-КР

Изм.
ГИП

Кол.уч. Лист №бок. 
Коренчук

Побп.

Ж

Лата

Разработал Коренчук

Красноярский край, г. Норильск, ул. Таймырская, 7

Капитальны й ремонт общего имущест&а 
м но гоквартирно го  жилого дома, ремонт 

и окраска  фасада

Стадия Лист

П 8
ЛистоЬ

Н. контроль Коренчук Фасады А -Б , Б -А  
(после ка п и та л ь н о го  ремонта)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Г лавПроект»

Формат АЗ



Спецификация элементов на капитальны й ремонт (начало)

П оз . О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е К о л .
М а с с а  
еб. ,  к г

П р и м е ч а н и е

1 Г О С Т  4 4 6 3 - 7 6
Н а т р и й  ф т о р и с т ы й  т е х н и ч е с к и й ,  
м а р к а  А ,  с о р т  I 1887,89 м2

2 K n a u f Г р у н т о в к а  " К Н А У Ф - И З О Г Р Ч Н Д " 1876 .36
3 6 5 ,2 7

м2/ к г

3 K n a u f
Ш т ук а ту р ка  цементная "К НА У Ф- УН ILPI1УIЦ" 
(оштукатуривание стен),  f=30 мм

1551.3
7 9 1 1 6 .3

м2/ к г

4 K n a u f
Ш т ук а ту р ка  цементная "КНАУФ-УНТЕРПУТЦ" 
(оштукатуривание откосов),  f=30 мм

9 6 . 8 6
4 9 3 9 , 8 8

м2/ к г

5 K n a u f
Ш т ук а ту р ка  цементная "КНАУФ-УН I LPI1УIЦ" 
(оштукатуривание цоколя), f=30 мм

1 7 8 . 7
9 0 8 8 , 2

м2/ к г Торкретирование

6 Г О С Т  P 5 5 2 2 5 - 2 0 1 2
Ф а с а б н а я  с е т к а  р я б о в а я ,  160 г / м 1, с 
р а з м е р о м  я ч е й к и  5 x5  мм ( с т е н ы ,  о т к о с ы )

1648,16
263,7

м2/ к г

7 Г О С Т  5 3 3 6 - 8 0
С т а л ь н а я  п л е т е н а я  с е т к а  2 - 2 5 - 2 , 5 ,  
0 - 0  ( ц о к о л ь )

178,2
598,75

м2/ к г

8
П р о ф и л ь  м а я ч к о в ы й  h = 6  мм,  L = 3 0 0 0  мм 
( ш а г  1 50 0 мм)

4 5 0
6 0 , 7 5

ш т . /  к г .  
в с е г о

9 П р о ф и л ь  у г л о в о й  о ц и н к о в а н н ы й  
с е т ч а т ы й  3 5 x 3 0 0 0

2 6 8
9 6 , 4 8

ш т . /  к г .  
в с е г о

10 K n a u f
Г р у н т о в к а  у к р е п л я ю щ а я  
" К Н А У Ф - Т И Ф Е Н Г Р У Н Д "

1648,16
164,82

м2/ к г

11.1 K n a u f
Ш п а т л ё в к а  " К Н А У Ф  М У / l b  I И - Ф И Н И Ш  
" Б Е Л Ы Й "  ( ш п а т л е в а н и е  с т е н ) ,  f = 3  мм

1551,3
5584,7

м2/ к г

11.2 K n a u f
Ш п а т л ё в к а  " К Н А У Ф  М У/ lb  I И - ФИ Н И Ш  
"БЕЛЫЙ"  ( ш п а т л е в а н и е  о т к о с о в ) ,  f = 3  мм

9 6 , 8 6
3 4 8 , 7

м2/ к г

12.1 P a r a d e
К р а с к а  ф а с а б н а я  " P A R A D E  P R O F E S S IO N A L  F51 A L L  
S E A S O N "  -  Б а з а  С ( п р е б й а р и т е л ь н а я  о б р а б о т к а ,  
г л а б к а я  п о й - т ь )

1 7 0 9 . 6 9
21 3 ,7 1

м2 / л Б а з а  С

12.2 P a r a d e
К р а с к а  ф а с а З н а я  " P A R A D E  P R O F E S S IO N A L  Е Ы  A L L  
S E A S O N "  -  Б а з а  Е ( п р е З б а р и т е л ь н а я  о б р а б о т к а ,  
с т р ц к т ц р н а я  п о й - т ь )

1 78 ,2
3 3 , 8 6

м2 / л Б а з а  С

13 P a r a d e К р а с к а  ф а с а З н а я  " P A R A D E  P R O F E S S IO N A L  F51 A L L  
S E A S O N "  -  R A L  1001 ( г л а З к а я  п о й - т ь )

593,76  
136 56

м2 / л Б а з а  А

14 P a r a d e
К р а с к а  ф а с а О н а я  " P A R A D E  P R O F E S S IO N A L  F51 A L L  
S E A S O N "  -  R A L  80 01  ( г л а З к а я  п о й - т ь )

610,75
152,69

м2 / л Б а з а  С

15 P a r a d e
К р а с к а  ф а с а З н а я  " P A R A D E  P R O F E S S IO N A L  F51 A L L  
S E A S O N "  -  R A L  8 0 0 4  ( г л а З к а я  п о й - т ь )

505.18
116.19

м2 / л Б а з а  А

16 P a r a d e
К р а с к а  ф а с а З н а я  " P A R A D E  P R O F E S S IO N A L  F51 A L L  
S E A S O N "  -  R A L  7 0 4 0  ( с т р у к т у р н а я  п о й - т ь )

1 78 ,2
6 4, 15

м2 / л Б а з а  А

17 P a r a d e
Эмаль  no м е т а л л у  " P A R A D E  SPECIAL Z1" 
( п о ж а р н а я  л е с т н и ц а )  -  се ра я

2 . 8 3
0 , 5 7

м2 / л

17.1 P a r a d e
Эмаль  по м е т а л л у  " P A R A D E  SPECIAL Z1" 
( в е н т .  к а н а л ы )  -  се ра я

2 0 , 2 5
4 , 0 5

м2 / л

17.2 P a r a d e
Эмаль  по м е т а л л у  " P A R A D E  SPECIAL Z1" 
( вверные бло ки )  -  се ра я

16,08
3,216

м2 / л

17.3 P a r a d e
Эмаль  по м е т а л л у  " P A R A D E  SPECIAL Z1" 
( к а б е л ь ны е  к р о н ш т е й н ы )  -  се ра я

2 5 , 7 6
5,15

м2 / л

18 P a r a d e
Эмаль  по б ер ев у  " P A R A D E  CLASSIC А 6 "  
(бе ре вян ны е о к н а ) -  бел ая

4 0 , 3 6
6,21

м2 / л

19
Р а с т в о р и т е л ь  " У а й т - с п и р и т "  
( ф а с а б н а я  к р а с к а )

2 4 , 7 6 л

2 0
Р а с т в о р и т е л ь  " У а й т - с п и р и т "  
( о б е з ж и р и в а н и е  п о в е р х н о с т е й )

1 05 ,2 8
1 0,67

м2 / л

21 Г О С Т  P 5 4 3 0 1 - 2 0 1 1
Отлив из о ци нк ов ан но й  с т а л и  f =0.5 мм с 
полимерным п о к ры ти ем  (RAL 9003) ,  Ь=175 мм

4 9, 74
195,48

м2/ к г

2 2 E m a c o
Р е м о н т н ы й  с о с т а в  M a s f e r E m a c o  S 4 8 8  
( р е м о н т  ж / б  п е р е м ы ч е к )

ш
19 м3/ к г

22.1 E m a c o
Р е м о н т н ы й  с о с т а в  M a s f e r E m a c o  S 4 8 8  
( р е м о н т  к и р п и ч н о й  к л а б к и )

0 J 7
331 м3/ к г

2 2. 2 E m a c o
Р е м о н т н ы й  с о с т а в  M a s f e r E m a c o  S 4 8 8  
( р е м о н т  ж / б  к а р н и з н ы х  п л и т )

0 J 5
2 93 м3/ к г



Спецификация элементов на капитальны й ремонт (окончание)

П оз . О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е К о л .
М а с с а  
ед. ,  к г

П р и м е ч а н и е

2 3
Г О С Т  5 3 0 - 2 0 1 2

К и р п и ч  п о л н о т е л ы й  м а р к и  M15U 
( з а п о л н е н и е  н и ш ,  t = 1 2 0  мм)

2,69
4569,46

м3/ к г

Г О С Т  2 8 0 1 3 - 9 8
Р а с т В о р  к л а д о ч н ы й  м а р к и  М100 
( з а п о л н е н и е  н и ш .  t = 1 2 0  м м )

0,63
1134,9

м3/ к г

23.1
Г О С Т  5 3 0 - 2 0 1 2

К и р п и ч  п о л н о т е л ы й  м а р к и  М150 
( р е м о н т  с т е н ,  t = 1 2 0  мм)

0,1
165,24

м3/ к г

Г О С Т  2 8 0 1 3 - 9 8
Р а с т В о р  к л а д о ч н ы й  м а р к и  М100 
( р е м о н т  с т е н ,  t = 1 2 0  мм)

0,02
41,04

м3/ к г

2 4 Г О С Т  1 6 5 2 3 - 9 7
Л и с т  с т а л ь н о й  п е р ф о р и р о в а н н ы й  300x500
мм, t = 2  мм, т = 1 , 4 4  к г

2
2 , 8 8

ш т . / к г .
В с е г о

24.1
Л и с т  с т а л ь н о й  п е р ф о р и р о в а н н ы й  
1100x550 мм,  t = 2  мм,  т = 5 , 8  к г

3
17,4

ш т . / к г .
В с е г о

2 5
К о з ы р ё к  к о В а н н ы й  ( и н д и в и д у а л ь н о г о  
и з г о т о в л е н и я ) ,  т = 5 0  к г

3
150

ш т . / к г .
В с е г о

“ ‘ О с в е т и т е л ь н о е  о б о р у д о в а н и е  
( ф о н а р и )

5 ш т .

" Э л е к т р о п р о в о д к а  ( п о д  н а п р я ж е н и е м
0 , 4  к В )

2 5 2 м

см. У к а з а н и я  
по

п ро и зв о дс т ву  
р а б о т  л. 10

" Б а н е р  1 0 5 0 0 x 8 5 0 0  мм 8 9 , 2 5 м2

" О г р а ж д е н и е  к р ы л е ц
9 /

8 5 , 1 4 м . п . /  к г

"  В е н т  к а н а л ы

К а р к а с  и з  к В а д р а т н о и  т р у б ы  
1 5 x 1 5 x 1 , 5  мм

7 4 /
5 7 , 0 5

м.п.
В с е г о /  к г  

В с е г о
О б ш и В к а  и з  с т а л ь н ы х  о ц и н к о в а н н ы х  
л и с т о в  N 0 , 7  мм

1 9 , 7 5 /
1 0 8 ,6 3

м 2 В с е г о /  
Всего к г

Эскиз оконного отлиВа

’ -17 к г /м  (при толщ ине слоя 10 мм); 
-1,2 к г /м 2 (при толщ ине слоя 1 мм);

1. Общие указания  см. л. 1.
2. Лист ч и т а т ь  совместно с л. 6-8 .
3. Ведомость демонтажных работ см. л. 5.
4. Указания по производству работ см. л. 10.
5. * -  размер у то ч н и ть  по месту.
6. "  -  ранее демонтированные.
7. Расход материалов:
-  ГрунтоВ ка "КНАУФ-ТИФЕНГРУНД" -  0,1 к г /м 2;
-  ГрунтоВ ка "КНАУФ  ИЗОГРУНД" -  0,2 к г /м 2;
-  Ш т у ка т у р ка  цем ентная "КНАУФ-УНТЕРПУТЦ"
-  Ш паклеВка "КНАУФ  МУЛЬТИ-ФИНИШ "БЕЛЫЙ" -
-  Эмаль по м еталлу "PARADE SPECIAL Z1" -  10 м2/л  (при окраш ивании на 1 раз);
-  Эмаль по для окон и дберей "PARADE CLASSIC А 6" -  13м2/л  (при окрашибании на 1 раз);
-  Фасадная краска  "PARADE PROFESSIONAL F51 ALL SEASON" (тип  поверхности фасада -  гладкая  (стены и 
откосы  оконных проёмоВ за исключением цоколя):
База А -  0,23 л /м 2; База С -  0,25 л /м 2 (расход ука за н  при окрашивании на 2 раза).
-  Фасадная краска  "PARADE PROFESSIONAL F51 ALL SEASON" (тип  поверхности фасада -  с тр у кту р н а я  
(ц о ко л ь ): База А -  0,36 л /м 2; База С -  0,38 л /м 2(расход ука за н  при окрашивании на 2 раза).
6. Расход м атериалов В специф икации элементов у ка за н  без у ч ё та  нормы расходов.

ГП/2020-СБ1-КР
Красноярский край, г. Норильск, ул. Таймырская, 7

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп.

Ж
Д а та

ГИП Коренчук

Разработал Коренчук
Ж

Капитальны й ремонт общего имущ ества 
м но гоквартирно го  жилого дома, ремонт 

и о краска  фасада

Стадия

п
Лист ЛистоВ

Н. контроль Коренчук Ж
Спецификация элементов ка п и та л ь н о го  

рем онта; Указания по производству 
работ на капитальны й ремонт

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Г лавПроект»

Формат АЗ



Оказания по производство работ на капитальный ремонт:
1. Выполнишь ремонт повреждённых участков ж /б перемычек и ж /5  карнизных плит раствором MasterEmaco S488, 

по заранее подготовленной поберхности.
2. Выполнить ремонт кирпичной кладки фасада при глубине разрушения до 50 мм -  ремонтным составом 

MasterEmaco S488, по заранее подготовленной поберхности; при глубине разрушения до 120 мм -  выполнить 
замену поврежденных участков кладкой из полнотелого кирпича М150 на кладочном растворе М100.

3. Выполнить устройство кирпичной кладки из полнотелого кирпича М150 на кладочном растворе М100 [=120 мм в 
зашитых оконных проёмах.

4. Выполнить подготовку поверхности стен к оштукатуриванию ручным способом. Поверхность должна быть 
очищена от существующих покрытий, отслоений, препятствующих прилипанию, с последующим обеспыливанием 
гидроструйной обработкой. Восприимчивые к загрязнению смежные строительные элементы накрыть или 
оклеить водонепроницаемым покрытием.

5. Выполнить антисептирование поверхности кирпичной кладки наружных стен (включая карнизные ж /б  плиты) 
водным раствором "натрий фтористый технический", марка А, сорт I.

6. Перед нанесением цементного ш тукатурного раствора "КНАЧФ-ЧНТЕРПЧТЦ" поверхность покрыть 
грунтовкой "КНАЧФ ИЗОГРЧНД". После нанесения дать грунтовке высохнуть минимум 24 часа.

7. Выполнить оштукатуривание фасадов (стены, цоколя, откосы оконных проёмов) цементной ш тукатуркой 
"КНАЧФ-ЧНТЕРПЧТЦ". Поверхность кирпичной кладки наружных стен имеет перепады (неровности, 
искривления до 20 мм), что обуславливает применение вновь устраиваемого ш тукатурного слоя толщиной 30 
мм. Оштукатуривание выполнять по маячковым профилям с армированием стеклотканевой сеткой по всей 
площади за исключением цоколя -  для цоколя выполнить армирование стальной плетёной сеткой (стальная 
сетка устанавливается предварительно при помощи фасадных дюбелей с пресс-шайбой, устраиваемых с шагом 
400x400 мм, с зазором между стеной и сеткой 5-10 мм). Нахлёст армирующих сеток должен составлять не 
менее 100 мм. В углах проёмов и по всем внешним и внутренним углам устанавливать сетчатые угловые 
профиля.Температура основания и воздуха не должны быть менее +5°С. Рабочие поверхности с наветренной 
стороны защ итить от дождя, при солнечной и очень тёплой погоде нанесённую ш тукатурку закрыть 
брезентом и т.п. до высыхания.

8. Выполнить шпаклевание фасадов (стены(за исключением цоколя), откосы оконных проёмов) цементной 
шпаклёвкой "КНАЧФ-МЧ/1ЫИФИНИШ". Перед шпаклеванием поверхность цементной ш тукатурки 
"КНАЧФ-ЧНТЕРПЧТЦ" обработать грунтовкой "КНАЧФ-ТИФЕНГРЧНД". После нанесения дать грунтовке 
высохнуть минимум 3 часа. Температура основания и воздуха должны быть не менее +5°С. Последующие работы 
проводить только после полного высыхания грунтовки.

9. Выполнить окрашивание стен, кровельных свесов, боковых и верхних откосов оконных проёмов, крылец и 
козырьков подъездов, деревянных оконных блоков, дверных блоков, вент. каналов, пожарной лестницы, 
кабельных кронштейнов в соответствии с цветовыми решениями принятыми в разделе ГП/2020-СБ1-АР. 
Окрашивание выполнять по подготовленной поверхности (поверхность металлических и деревянных элементов 
должна быть очищена от  существующих покрытий, отслоений, препятствующих прилипанию с последующим 
обезжириванием растворителем). Перед окрашиванием стен и откосов предварительно обработать 
поверхность краской разбавленной на 5% уайт-спиритом. Окрашивание выполнять за два раза.

10. Выполнить устройство оцинкованных отливов с полимерным покрытием.
11. Выполнить устройство цокольных решеток из стального перфорированного листа.
12. Выполнить монтаж ранее демонтируемого электропроводки, осветительного оборудования, вент. каналов, 

банера, ограждения крылец, дорожных знаков.
13. Выполнить монтаж ранее демонтируемой электропроводки. Работы проводятся вблизи линии злектрокабелей, 

находящихся под напряжением 0,4 кВ (обесточивание не предусматривается, т а к  как линии злектрокабелей 
являются проходными и связывают группу многоэтажных жилых домов), что приводит к ограничению действий 
рабочих в соответствие с требованиями техники безопасности и ПЧЗ. Табл. 3 п. 5 Приказа Минстроя РФ от 
09.02.2017 N 81/ПР «Об утверждении методических рекомендаций по применению федеральных единичных 
расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и 
пусконаладочные работы».

14. Выполнить устройство стальных кованых козырьков.
15. В остальном, что не указано в указаниях по производству работ, руководствоваться инструкциями по 

применению производителей материалов.

1. Общие указания см. л. 1.
2. Лист читать совместно с л. 6-9.

ГП/2020 СБ1 КР
Красноярский край, г. Норильск, ул. Таймырская, 7

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ГИП Коренчук Капитальны й ремонт общего имущ ества 
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и о краска  фасада

Стадия Лист Листов

п 10Разработал Коренчук у ^
Указания по производству работ на 

капитальны й ремонт
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